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[Gala Farbauffrischer

SICHERHEITSDATENBLATT
(REACH Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 - Nr. 2015/830)

~ABSCHNITT 1 : BEZEICHNUNG DES STOFFS BZW. DES GEMISCHS UND DES UNTERNEHMENS
1.1. Produktidentifikator
Produktname : |Gala Farbauffrischer
Produktcode : A20038
1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird
1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

EURO-LEDER GmbH & Co. KG

Werner-von-Siemens-Str. 35a

D-49124 Georgsmarienhiitte

Tel: ++49 (0) 5401/880 81-0 Fax: ++49 (0) 5401/880 81-35 (Mo-Do 8.00-17.00; Fr 8.00-16.00)
www.curoleder.de

e-mail: info@euro-service-depot.de

1.4. Notrufnummer : -
Gittinformationszentrum-Nord (GIZ), Gottingen, ++49 (0) 551/19240

" ABSCHNITT 2 : MOGLICHE GEFAHREN
2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Dieses Gemisch birgt kein physikalisches Risiko. Siche Empfehlungen zu anderen Produkten vor Ort.

Dieses Gemisch stellt keine Gefahrdung fiir diec Gesundheit dar, auBer bei eventueller Grenzwertiiberschreitung am Arbeitsplatz (siehe
Abschnitt 3 und 8).

Dieses Gemisch birgt kein Umweltrisiko. Unter normalen Verwendungsbedingungen ist keine umweltschidliche Witkung bekannt oder
vorhersehbar.

2.2. Kennzeichnungselemente

Das Gemisch ist ein Reinigungsmittel (sieche Abschnitt 15).
Erfiillt die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 und deren Adaptationen.

Zusitzliche Etikettierung :

EUH210 Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhéltlich.

Sicherheitshinweise - Entsorgung :

P501 Beseitigen Sie von Inhalt/Behilter nach den lokalen Regeln.

Sonstige Angaben :

AusschlieBlich fiir den fiir das Produkt bestimmten Zweck rwenden.

2.3. Sonstige Gefahren

REACH SVHC < 0.1% Gestiitzt auf Informationen von unseren Lieferanten, die gemél Artikel 33 der
REACH-Verordnung enthilt die Mischung, die zum Zeitpunkt der
Uberarbeitung des SDS, weniger als 0,1% m / m 'extrem bedenkliche Stoffe
"(SVHC) veréffentlicht durch Europdische Chemikalienagentur (ECHA)
gemiB Artikel 57 der REACH: https://echa.europa.eu/candidate-list-table

ABSCHNITT 3 : ZUSAMMENSETZUNG/ANGABEN ZU BESTANDTEILEN

3.2. Gemische
__ Zusammensetzung : R — — I -
[tdentifikation [(EG) 1272/2008 B Hinweis % ‘
[CAS: 56-81-5 | [1] 25<=x%<10
EC: 200-289-5 |

REACH: 01-2119471987-18 |

| | |
GLYCEROL - 1,2,3 PROPANETRIOL | _ - |
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iINDEX: 603-014-00-0 | GHS07 [1] ]2.5 <=x%<10
CAS: 111-76-2 Wng

EC: 203-905-0 Acute Tox. 4, H332 |

REACH: 01-2119475108-36 Acute Tox. 4, H312

Acute Tox. 4, H302 |
2-BUTOXY-ETHANOL BUTYLGLYKOL Eye Irrit. 2, H319 |
Skin Irrit. 2, H315 |

Angaben zu Bestandteilen :
[1] Stoff fiir den es Aussetzungsgrenzwerte am Arbeitsplatz gibt.

~ ABSCHNITT 4 : ERSTE-HILFE-MABNAHMEN

Im Zweifelsfall oder wenn Symptome anhalten einen Arzt konsultieren.
Einer bewusstlosen Person keinesfalls etwas {iber den Mund einflBen.

4.1, Beschreibung der Erste-Hilfe-MaBlnahmen

Nach Verschlucken :
Einen Arzt konsultieren und ihm das Etikett zeigen.

4.2. Wichtigste akute und verzigert auftretende Symptome und Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

4.3. Hinweise auf drztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung
Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 5 : MABNAHMEN ZUR BRANDBEKAMPFUNG

Nicht entziindbar.

5.1. Léschmittel

5.2, Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren
Bei Brand entsteht oft dichter, schwarzer Rauch. Die Exposition gegeniiber Zersetzungsprodukten kann gesundheitsschédlich sein.
Rauch nicht einatmen.
Im Brandfall kann sich bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

5.3. Hinweise fiir die Brandbekimpfung

Aufgrund der Toxizitdt der bei der thermischen Zersetzung entstehenden Gase sind unabhiingige Atemschutzgerite (Isoliergerite) zu
verwenden.

ABSCHNITT 6 : MABNAHMEN BEI UNBEABSICHTIGTER FREISETZUNG
6.1. Personenbezogene VorsichtsmaBnahmen, Schutzausriistungen und in Notfillen anzuwendende Verfahren
Schutzmafinahmen in den Abschnitten 7 und 8 befolgen.
Fiir Rettungspersonal
Das Einsatzpersonal muss mit angemessener persénlicher Schutzausriistung ausgestattet sein (siehe Abschnitt 8).
6.2. UmweltschutzmaBBnahmen

Leckagen oder Verschiittetes mit flissigkeitsbindendem, nicht-brennbarem Material authalten und auffangen, z.B.: Sand, Erde,
Universalbindemittel, Diatomeenerde in Féissern zur Entsorgung des Abfalls.

Eindringen in die Kanalisation oder in Gewiisser verhindern.
6.3. Methoden und Material fiir Riickhaltung und Reinigung

Vorzugsweise mit einem Waschmittel reinigen, keine organischen Losemittel verwenden.
6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Keine Angabe vorhanden.

ABSCHNITT 7 : HANDHABUNG UND LAGERUNG
Fiir die Riumlichkeiten, in denen mit dem Gemisch gearbeitet wird, gelten die Vorschriften fiir Lagerstitten.

7.1. SchutzmaBnahmen zur sicheren Handhabung
Nach jeder Verwendung die Hinde waschen.

Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz :
Zugang fur unbefugte Personen verhindern.
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Hinweise zum sicheren Umgang :
Fiir den personlichen Schutz, siche Abschnitt 8.
Informationen des Etiketts und Vorschriften des Arbeitsschutzes beachten.
Unzulissige Ausriistung und Arbeitsweise :
Rauchen, Essen und Trinken sind in den Raumlichkeiten, in denen das Gemisch verwendet wird, verboten,

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Beriicksichtigung von Unvertriglichkeiten
Keine Angabe vorhanden.

Verpackung

Produkt stets in einer Verpackung autbewahren, die der Original-Verpackung entspricht.
7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Angabe vorhanden.

" ABSCHNITT 8 : BEGRENZUNG UND UBERWACHUNG DER EXPOSITION/PERSONLICHE SCHUTZAUSRUSTUNGEN
8.1. Zu iiberwachende Parameter
" Grenzwerte fiir die Exposition am Arbeitsplatz :
- Europiiische Union (2017/164/UE, 2009/161/UE, 2006/15/CE, 2000/39/CE, 98/24/CE)

|CAS | VME-mg/m3 ;| VME-ppm : |VLE-mg/m3: [VLE-ppm: |Hinweise :

111-76-2 198 20 1246 150 Peau |

- ACGIH TLV (American Conference of Governmental [ndustrial Hygienists, Threshold Limit Values, 2010) :
|CAS _|TWA: |STEL : 'Obergrenze : | Definition :  |Kriterien: |

|56-81-5 [omgm3 | | ] |

[111-76-2 120 ppm '_ ] A3; BEI i |

- Deutschland - AGW (BAuA - TRGS 900, 21/06/2010) : )

|CAS - | Kurzzeitgrenz ‘Obergrenze : |Uberschreitun ‘

; | wert : | gsfaktor :

[111-76-2 10 ppm | [4(11)

-! _ [499mg/m3 | -

- Frankreich (INRS - ED984 :2012) : - _
'CAS |[VME-ppm: |VME-mg/m3: VLE-ppm: |VLE-mg/m3: Hinweise: |TMP N°: |
156-81-5 [- 0 - - -
11762 [10 49 |50 [246 [* [84

8.2. Begrenzung und Uberwachung der Exposition
Personliche SchutzmaBlnahmen wie personliche Schutzausriistungen
Saubere und richtig gepflegte persdnliche Schutzausriistungen verwenden.
Personliche Schutzausriistungen an einem sauberen Ort, auflerhalb des Arbeitsbereiches autbewahren.

Wihrend der Verwendung nicht Essen, Trinken oder Rauchen. Verunreinigte Kleidung vor erneutem Gebrauch ablegen und waschen. Flr
angemessene Liiftung sorgen, insbesondere in geschlossenen Radumen.

- Schutz fiir Augen/Gesicht
Beriihrung mit den Augen vermeiden.
Augenschutz gegen fliissige Spritzer verwenden.
Bei jeder Verwendung ist eine der Norm EN 166 entsprechende Schutzbrille zu tragen.
- Handschutz
Bei langerem oder wiederholtem Hautkontakt geeignete Schutzhandschuhe tragen.
- Korperschutz
Das Personal hat regelmidfig gewaschene Arbeitskleidung zu tragen.
Nach Kontakt mit dem Produkt missen alle beschmutzten Kérperpartien gewaschen werden.

ABSCHNITT 9 : PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN
9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften
Allgemeine Angaben :

Form : diinnfliissige Flissigkeit
Wichtige Angaben zum Gesundheits- und Umweltschutz sowie zur Sicherheit :

pH: nicht relevant.

Siedepunkt/Siedebereich : keine Angabe

Flammpunktbereich : 60°C < Flammpunkt <= 93°C
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Dampfdruck (50°C) :

Dichte :

Wasserlgslichkeit :

Viskositit :

Schmelzpunkt/Schmelzbereich :

Selbstentziindungstemperatur :

Punkt/Intervall der Zersetzung :
9.2. Sonstige Angaben

Keine Angabe vorhanden.

keine Angabe

<1

unldslich

v <7 mm2/s (40°C)
keine Angabe

keine Angabe

keine Angabe

" ABSCHNITT 10 : STABILITAT UND REAKTIVITAT

10.1. Reaktivitit
Keine Angabe vorhanden.

10.2. Chemische Stabilitit

Dieses Gemisch ist bei Einhaltung der in Abschnitt 7 empfohlenen Vorschriften zu Handhabung und Lagerung stabil.

10.3. Méglichkeit gefihrlicher Reaktionen
Keine Angabe vorhanden.
10.4. Zu vermeidende Bedingungen
10.5. Unvertriigliche Materialien
10.6. Gefihrliche Zersetzungsprodukte
Die thermische Zersetzung kann freisetzen/bilden :
- Kohlenmonoxid (CO)
- Kohlenstoffdioxid (CO2)

ABSCHNITT 11 : TOXIKOLOGISCHE. ANGABEN
11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

2-Butoxyethanol und sein Acetat werden direkt iber die Haut adsorbiert und wirken sich auf das Blut schidlich aus.

11.1.1. Stoffe

Fiir die Substanzen sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

11.1.2. Gemisch

Fiir das Gemisch sind keine toxikologischen Informationen vorhanden.

ABSCHNITT 12 : UMWELTBEZOGENE ANGABEN
12.1. Toxizitdt
12.1.2. Gemische

Fiir das Gemisch sind keine Informationen zur aquatischen Toxizitit vorhanden.

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit
Keine Angabe vorhanden.

12.3. Bioakkumulationspotenzial
Keine Angabe vorhanden.
12.4. Mobilitit im Boden
Keine Angabe vorhanden.
12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung
Keine Angabe vorhanden.
12.6. Andere schidliche Wirkungen
Keine Angabe vorhanden.

Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefihrdung (WGK) :
WGK 1 (VwVWwS vom 27/07/2005, KBws) : Schwach wassergefihrdend.
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~ ABSCHNITT 13 : HINWEISE ZUR ENTSORGUNG
Abfille des Gemischs und/oder ihr Behéltnis(s) sind entsprechend den Bestimmungen der Richtlinie 2008/98/EG zu entsorgen.
13.1. Verfahren der Abfallbehandlung
Nicht in die Kanalisation oder in Gewisser einleiten.
Abfille :
Die Abfallentsorgung muss ohne Risiken fiir Mensch und Umwelt, insbesondere fiir Wasser, Luft, Bdden, Fauna und Flora erfolgen.

Entsorgung oder Verwertung gemidl giiltiger Gesetzgebung vorzugsweise durch einen zugelassenen Abfallsammler oder einen
Entsorgungsfachbetrieb.

Boden oder Grundwasser nicht verseuchen, Abfille nicht in der Umwelt entsorgen.
Verschmutzte Verpackungen :

Behélter nur restentleert entsorgen. Etikett(en) auf dem Behilter nicht entfernen.

Riickgabe an ein zugelassenes Entsorgungsunternehmen.

ABSCHNITT 14 : ANGABEN ZUM TRANSPORT
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.
14.1. UN-Nummer

14.2. Ordnungsgemiifie UN-Versandbezeichnung

14.3. Transportgefahrenklassen

14.4. Verpackungsgruppe

14.5. Umweltgefahren

14.6. Besondere Vorsichtsmafinahmen fiir den Verwender

ABSCHNITT 15 : RECHTSVORSCHRIFTEN
15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften fiir den Stoff oder das Gemisch
Informationen beziiglich der Klassifizierung und der Etikettierung sind in Abschnitt 2 A19:
Die folgenden Richtlinien wurden beriicksichtigt:
- Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 in ihrer gednderten Fassung als Verordnung (EU) Nr. 2016/1179. (ATP 9)
Informationen beziiglich der Verpackung:
Keine Angabe vorhanden.
- Besondere Bestimmungen :
Keine Angabe vorhanden.
- Etikettierung von Reinigungsmitteln (Verordnung EG Nr. 648/2004,907/2006) :
- unter 5 %: anionische Tenside
Deutsche Verordnung zur Klassifizierung der Wassergefihrdung (WGK) :
Wassergefihrdungsklasse : Schwach wassergefihrdend WGK 1 (VwVwS vom 27/07/2005, KBws)
- Amerikanisches genormtes System zur Ermittlung der Gefahren des Produkts fiir Rettungseinsiitze (NFPA 704) :
NFPA 704, Etikettierung : Gesundheit=0 Entziindlichkeit=2 Instabilitdt/Reaktionsfahigkeit=1 Besonderes Risiko =none

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung
Keine Angabe vorhanden.
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ABSCHNITT 16 : SONSTIGE ANGABEN

Da wir iber die Arbeitsbedingungen des Benutzers keine Informationen besitzen, beruhen die Informationen im vorliegenden
Sicherheitsdatenblatt auf dem Stand unserer Kenntnisse und dem nationalen und EG-Regelwerk.

Ohne schriftliche Anweisungen zur Handhabung im Vorfeld, darf das Gemisch nur fir die in Rubrik 1 genannten Verwendungen eingesetzt
werden.

Der Anwender ist dafiir verantwortlich, dass alle notwendigen MaBnahmen getroffen werden zur Einhaltung gesetzlicher Forderungen und
lokaler Vorschriften.

Die Informationen des vorliegenden Sicherheitsdatenblattes sind als eine Beschreibung der Sicherheitsanforderungen fiir dieses Gemisch zu
betrachten und nicht als Garantie fir dessen Eigenschaften.

Wortlaut der Sitze in Abschnitt 3 :

H302 Gesundheitsschédlich bei Verschlucken.
H312 Gesundheitsschédlich bei Hautkontakt.
H315 Verursacht Hautreizungen.

H319 Verursacht schwere Augenreizung,
H332 Gesundheitsschédlich bei Einatmen.

Abkiirzungen :
ADR : Europiisches Ubereinkommen iiber die internationale Beforderung gefahrlicher Giiter auf der Strasse
IMDG : International Maritime Dangerous Goods.
[ATA : International Air Transport Association.
OACI : Internationale Zivillufttahrt-Organisation.
RID : Regulations concerning the International carriage of Dangerous goods by rail.
WGK : Wassergetdhrdungsklasse.
PBT : Persistent, bioakkumulativ und gittig.
vPvB : Sehr persistent und sehr bioakkumulativ.
SVHC : Sehr besorgniserregender Stoff.



